
RIHO 4.4. nettensysteem 
 

60  VERWARMINGSINSTALLATIES 
 
 
60.41   VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE 
 
 
60.41.31-c  MONTAGE LEIDINGREGISTER, KUNSTSTOF BUIS, VERDELER/VERZAMELAAR 

0.  MONTAGE LEIDINGREGISTER 
Montagewijze: 
- NETTENSYSTEEM. 
Op ruwe betonvloer ingestort in de dekvloer.  
Bevestigingsnet als leidingdrager. 
Verlegafstand (mm): volgens berekening aannemer. 
Toebehoren: 
- gegalvaniseerde bevestigingsnetten 2000x1000mm rond  
2 mm, #50mm. 
- geplastificeerde bevestigingsbandjes 
- randisolatie 

1.  KUNSTSTOF BUIS 
Fabrikaat: RIHO Climate Systems 
Type: nader te bepalen (AKB of PE-RT leiding) vanuit  
bibliotheek door adviseur/ bestekschrijver. 

2.  VERDELER/VERZAMELAAR 
Fabrikaat: RIHO Climate Systems. 
Type: nader te bepalen vanuit bibliotheek door  
adviseur/ bestekschrijver (advies RIHO Climate Systems VK  
Constant of Boxer Constant). 

9.  VERDELER OMKASTING 
Fabrikaat: RIHO Climate Systems 
Type: nader te bepalen (opbouw of inbouw) door  
bestekschrijver. 
Afmeting: door leverancier te bepalen. 
Kleur: RAL 7035. 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
      Vloerverwarmingsysteem. 

 


