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LEIDINGEN

Leidingen

Elke leiding heeft zijn eigen specifieke eigenschappen. £
AKB Leiding ( \ H [

\
Een aluminiumkernbuis in een 100 % diffusiedichte 5-lagenbuis met J
een binnen- en buitenlaag uit PE-RT. Daartussen een in de lengte- /
richting gelaste aluminium leiding met speciale verbindingslagen 2V
voor een optimale verbinding tussen kunststof en metaal. Een ideale %
aluminiumkernbuis voor vloerverwarming en radiatorverbindingen.

De leiding heeft een maximale gebruikstemperatuur van 95° C (kort-

stondig 110°C) en een maximale gebruiksdruk van 12 bar. AKB leiding PE-RT leiding

RT03-0112 = 12x1,8 mm RT03-0216 = 16x2 mm
PE-RT leiding RT03-0116 = 16x2 mm RT03-0220 = 20x2 mm
Een PE-RT leiding is een vol kunststofleiding, binnen-en buitenlaag RT03-0120 = 20x2 mm

uit PE-RT voorzien van een EVOH diffusiedichte laag. Diffusiedicht
volgens DIN4726. Een superflexibel meerlagen-leiding met binnen-
liggende zuurstofstoplaag voor vloerverwarming. De leiding heeft
een maximale gebruikstemperatuur van 60° C en een maximale
gebruiksdruk van 6 bar.

PE-Xc leiding

Een PE-Xc leiding is een vol kunststofleiding, vervaardigd uit vernet
PE-materiaal. Diffusiedicht volgens DIN4726. De PE-Xc leiding voor
vloerverwarming heeft een maximale gebruikstemperatuur van 95° C
en een maximale gebruiksdruk van 6 bar.

PE-Xa leiding

Een PE-Xa leiding is een vol kunststofleiding, vervaardigd uit vernet

PE-materiaal. Diffusiedicht volgens DIN4726. De PE-Xa leiding voor PE-Xc leiding PE-Xa leiding
vloerverwarming heeft een maximale gebruikstemperatuur van 95° C RT03-0316 = 16x2 mm RT03-0416 = 16x2 mm

en een maximale gebruiksdruk van 6 bar. RT03-0320 = 20x2 mm RT03-0420 = 20x2 mm

Doorsnede AKB-leiding
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