






VENTILATIE
VLOERVER-
WARMING



VENTILATIE SYSTEEM
Uitgebalanceerde warme luchtstroom

De ventilatievloer bestaat uit een ventilatie-basisplaat. 
De verwarmingsleidingen worden hierop gemonteerd 
met behulp van gegalvaniseerde bevestigingsnetten. On-
der deze ventilatieplaat wordt mechanisch lucht ingebla-
zen. Lucht wordt verwarmd of gekoeld door de vloerver-
warming-/koeling. 
De lucht wordt via vloerroosters uitgeblazen in de ruimte.

SIX-0005 Ventilatie noppenplaat 2x1 m2 di=40mm

RT04-0708 Plenum 0,5 mtr

RT04-0702 Plenum 1 mtr

RT04-0705 Plenum 1,5  mtr

RT04-0709 Geperforeerde inregelplaat 0,5 mtr

RT04-0703 Geperforeerde inregelplaat 1mtr

RT04-0706 Geperforeerde inregelplaat 1,5mtr

RT04-0707 Lijnrooster 0,5 mtr

RT04-0701 Lijnrooster alu 1 mtr

RT04-0704 Lijnrooster 1,5 mtr



BEVESTIGINGS
MATERIALEN



BEVESTIGINGSMATERIALEN

RT04-0403_150 Geg. bev. netten 2100x1200x3mm raster150x150mm

RT04-0403_100 Geg. bev. netten 2000x1200x3mm raster100x100mm

RT04-0402_050 Geg. bev. netten 2000x1000x2mm raster50x50mm

RT04-0303 Alufoam 3 mm

RT04-0420 PE-folie

RT04-2008 Tackerisolatie EPS35 dik 10 mm

RT04-0220 Tackerisolatie EPS20 dik 20 mm

RT04-0240 Tackerisolatie EPS20 dik 40 mm

RT04-02202 Warmte- en contactgeluidsisolatie EPS 045 20-2

RT04-02252 Warmte- en contactgeluidsisolatie EPS 045 25-2

RT04-02303 Warmte- en contactgeluidsisolatie EPS 045 30-3

RT04-02303 Warmte- en contactgeluidsisolatie EPS 045 35-3

RT04-0101 Randisolatie 8x150mm -folie en plakrand

RT04-0102 Randisolatie 6x250mm

RT04-0103 Randisolatie 8x100mm met plakrand

RT04-2010 Tackernagel 10 (t.b.v RIHO Tacker 10 )

RT04-2012 Tackernagel 12 (t.b.v RIHO Tacker 10 )

RT04-2014 Tackernagel 14 (t.b.v RIHO Tacker 10 )

RT04-2016 Tackernagel 16 (t.b.v RIHO Tacker 10 )

RT04-0290 Tackerclips 14-20mm

RT04-0492 Gepl. bevestigingsbandjes 120mm a 1000st

RT04-0491 Gegalvaniseerde binddraad 75 m/rol

RT04-0291 Montagetape 50mm 60m/rol

RT04-0124 Cementtoevoegmiddel a 1 liter

RT04-0125 Cementtoevoegmiddel a 5 liter



AFGIFTE
TABELLEN



Warmteafgiftetabel
Rλb = 0,00 m2 x K/W (bijv. tegels)
Volgens DIN EN 1264

AFGIFTETABEL VLOERVERWARMING RλB = 0,00

Hartafstand (mm)
100 150 200 250 300

Verbruik m/m2

10,0 6,7 5,0 4,0 3,4

Gem.
water
temp.

°C

Ruimte
temp.

°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

15 97 24 84 23 73 22 63 21 55 20
18 77 25 67 24 58 24 50 23 44 22

30 20 64 26 55 25 49 25 42 24 36 24
22 50 27 44 26 38 26 33 25 29 25
24 37 28 32 27 28 27 24 27 21 26

15 129 26 112 25 97 24 84 23 73 22
18 110 28 95 27 82 26 72 25 62 24

35 20 97 29 84 28 73 27 63 26 55 25
22 84 30 72 29 63 28 55 27 47 27
24 70 31 61 30 53 29 46 28 40 28

15 162 29 140 27 122 26 106 25 92 23
18 142 30 123 29 107 28 93 26 81 25

40 20 129 31 112 30 97 29 84 28 73 27
22 116 32 101 31 87 30 76 29 66 28
24 103 33 89 32 78 31 67 30 59 30

15 195 32 168 29 146 28 127 26 110 25
18 175 33 151 31 131 30 114 28 99 27

45 20 162 34 140 32 122 31 106 30 92 28
22 149 35 129 33 112 32 97 31 85 30
24 136 36 118 34 102 33 89 32 77 31

15 227 34 197 32 171 30 148 28 129 26
18 208 36 180 33 156 32 136 30 118 28

50 20 195 37 168 34 146 33 127 31 110 30
22 182 38 157 36 136 34 119 33 103 31
24 169 39 146 37 127 35 110 34 96 33

Oppervlaktetemperaturen
Verblijfzone max. 29°C
Badruimtes max. 33°C
Randzone max 35°C



Warmteafgiftetabel
Rλb = 0,05 m2 x K/W (bijv. parket/linoleum)
Volgens DIN EN 1264

AFGIFTETABEL VLOERVERWARMING RλB = 0,05

Hartafstand (mm)
100 150 200 250 300

Verbruik m/m2

10,0 6,7 5,0 4,0 3,4

Gem.
water
temp.

°C

Ruimte
temp.

°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

15 71 22 63 21 56 20 49 20 44 19
18 56 23 50 23 44 22 39 22 35 22

30 20 47 25 41 24 37 24 33 23 29 23
22 39 26 33 25 29 25 26 25 23 24
24 27 27 24 26 21 26 19 26 17 26

15 95 24 84 23 75 22 66 21 59 21
18 80 25 71 25 63 24 56 23 50 23

35 20 71 27 63 26 56 25 49 25 44 24
22 61 28 54 27 48 27 43 26 38 26
24 51 29 46 28 41 28 36 28 32 27

15 119 26 105 24 93 23 83 23 74 22
18 104 27 92 26 82 26 73 25 65 24

40 20 95 29 84 28 75 27 66 26 59 26
22 85 30 75 29 67 28 60 28 53 27
24 76 31 67 30 59 30 53 29 47 29

15 142 27 126 26 112 25 100 24 89 23
18 128 29 114 28 101 27 90 26 80 25

45 20 119 31 105 29 93 28 83 28 74 27
22 109 32 97 31 86 30 76 29 68 28
24 99 33 88 32 78 31 70 31 62 30

15 166 29 147 28 131 27 116 25 103 24
18 152 31 135 30 120 29 106 28 94 27

50 20 142 32 126 31 112 30 100 29 89 28
22 133 34 118 32 105 31 39 30 83 30
24 123 35 109 34 97 33 86 32 77 31

Oppervlaktetemperaturen
Verblijfzone max. 29°C
Badruimtes max. 33°C
Randzone max 35°C



Warmteafgiftetabel
Rλb = 0,10 m2 x K/W (bijv. parket/linoleum)
Volgens DIN EN 1264

AFGIFTETABEL VLOERVERWARMING RλB = 0,10

Hartafstand (mm)
100 150 200 250 300

Verbruik m/m2

10,0 6,7 5,0 4,0 3,4

Gem.
water
temp.

°C

Ruimte
temp.

°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

15 56 20 51 20 46 19 41 19 37 19
18 45 22 40 22 36 22 33 21 30 21

30 20 37 24 33 23 30 23 27 23 25 23
22 29 25 26 25 24 24 22 24 20 24
24 21 26 19 26 17 26 16 26 14 26

15 75 22 68 21 61 21 55 20 50 20
18 64 24 57 23 52 23 47 23 43 22

35 20 56 25 51 25 46 24 41 24 37 24
22 48 27 44 26 40 26 36 26 32 25
24 41 28 37 28 33 27 30 27 27 27

15 94 24 85 23 77 22 69 21 63 21
18 82 26 75 25 67 24 61 24 55 23

40 20 75 27 68 26 61 26 55 25 50 25
22 67 28 61 28 55 27 50 27 45 26
24 60 30 54 29 49 29 44 28 40 28

15 113 25 102 24 92 23 83 23 75 22
18 101 27 92 26 83 26 75 25 68 24

45 20 94 29 85 28 77 27 69 26 63 26
22 86 30 78 29 70 29 64 28 58 28
24 79 31 71 31 64 30 58 30 53 29

15 131 27 119 26 107 25 97 24 88 23
18 120 29 109 28 98 27 89 26 80 25

50 20 113 30 102 29 92 28 83 28 75 27
22 105 31 95 31 86 30 78 29 70 29
24 98 33 88 32 80 31 72 31 65 30

Oppervlaktetemperaturen
Verblijfzone max. 29°C
Badruimtes max. 33°C
Randzone max 35°C



Warmteafgiftetabel
Rλb = 0,13m2 x K/W (bijv. dik parket/vloerbedekking)
Volgens DIN EN 1264

AFGIFTETABEL VLOERVERWARMING RλB = 0,13

Hartafstand (mm)
100 150 200 250 300

Verbruik m/m2

10,0 6,7 5,0 4,0 3,4

Gem.
water
temp.

°C

Ruimte
temp.

°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

15 50 20 46 19 42 19 38 19 35 19
18 40 22 37 22 34 21 31 21 28 21

30 20 34 23 31 23 28 23 25 23 23 22
22 27 25 25 24 22 24 20 24 19 24
24 20 26 18 26 17 26 15 26 14 25

15 67 21 61 21 56 20 51 20 46 20
18 57 23 52 23 47 23 43 22 39 22

35 20 50 25 46 24 42 24 38 24 35 24
22 44 26 40 26 36 26 33 25 30 25
24 37 28 34 27 31 27 28 27 26 27

15 84 23 77 22 70 22 64 21 58 21
18 74 25 67 24 61 24 56 23 51 23

40 20 67 26 61 26 56 25 51 25 46 25
22 60 28 55 27 50 27 46 27 42 26
24 54 29 49 28 45 29 41 28 37 28

15 101 24 92 23 84 23 76 22 70 22
18 91 26 83 26 75 25 69 24 63 24

45 20 84 28 77 27 70 27 64 26 58 26
22 77 29 70 29 64 28 58 28 53 27
24 70 31 64 30 59 30 53 29 49 29

15 117 26 107 25 98 24 89 23 81 23
18 107 28 98 27 89 26 81 26 75 25

50 20 101 29 92 28 85 28 76 27 70 27
22 94 31 86 30 78 29 71 29 65 28
24 87 32 80 31 73 31 66 30 60 28

Oppervlaktetemperaturen
Verblijfzone max. 29°C
Badruimtes max. 33°C
Randzone max 35°C



Warmteafgiftetabel
Rλb = 0,15 m2 x K/W (bijv. dik parket/dikke vloerbedekking)
Volgens DIN EN 1264

AFGIFTETABEL VLOERVERWARMING RλB = 0,15

Hartafstand (mm)
100 150 200 250 300

Verbruik m/m2

10,0 6,7 5,0 4,0 3,4

Gem.
water
temp.

°C

Ruimte
temp.

°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

15 46 20 42 19 39 19 36 19 33 18
18 37 22 34 21 31 21 28 21 26 21

30 20 31 23 28 23 26 23 24 22 22 22
22 24 25 22 24 20 24 19 24 17 24
24 18 26 16 27 15 26 14 26 12 25

15 62 21 57 20 52 20 48 20 44 19
18 53 23 48 23 44 22 41 22 37 22

35 20 46 25 42 24 39 24 36 24 33 23
22 40 26 37 26 34 25 31 25 28 25
24 34 27 31 27 28 27 26 27 24 26

15 78 22 71 22 65 21 60 21 55 20
18 68 24 63 24 57 23 53 23 48 23

40 20 62 26 57 25 52 25 48 25 44 24
22 56 27 51 27 47 27 43 26 39 26
24 50 29 45 28 42 28 38 28 35 28

15 93 24 86 23 78 22 72 22 66 21
18 84 26 77 25 70 25 65 24 60 24

45 20 78 27 71 27 65 26 60 26 55 25
22 71 29 65 28 60 28 55 27 50 27
24 65 30 60 30 55 29 50 29 46 28

15 109 25 100 24 91 23 84 23 77 22
18 100 27 91 26 84 26 77 25 70 25

50 20 93 29 86 28 78 27 72 27 66 26
22 87 30 80 29 73 29 67 28 61 28
24 81 31 74 31 69 30 62 30 57 29

Oppervlaktetemperaturen
Verblijfzone max. 29°C
Badruimtes max. 33°C
Randzone max 35°C



Hartafstand (mm)
100 150 200 250 300

Verbruik m/m2

10,0 6,7 5,0 4,0 3,4
Ruimte
temp.

°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

21 11 20 9 20 8 20 7 20 6 20
22 16 20 14 20 12 20 11 21 9 21
23 21 20 19 21 16 21 14 21 12 21
24 27 21 23 21 20 22 17 22 15 22
25 32 21 27 22 24 22 21 22 18 23
26 37 21 32 22 27 23 24 23 21 23
27 42 22 36 23 31 23 27 24 24 24
28 47 22 40 23 35 24 30 24 26 25
29 52 23 45 23 39 24 34 25 39 25
30 57 23 49 24 42 25 37 25 32 26

t Aanvoer: 	 17 °C
t Retour: 	 20 °C

Warmteafgiftetabel
Rλb = 0,00 m2 x K/W (bijv. tegels)

relatieve vochtigheid in %
35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

R
ui

m
te

 te
m

pe
ra

tu
ur

 in
 °

C

20 9 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
21 9 9 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19
22 9 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20
23 9 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21
24 9 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22
25 9 10 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23
26 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24
27 10 12 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25
28 10 12 14 16 18 20 21 22 23 24 25 25
29 11 13 15 18 19 20 22 23 24 25 25 25
30 12 14 17 19 20 21 23 24 25 25 25 25

Condensatietemperatuur
Bereik ruimtetemperatuur:	 20-30 °C
Bereik aanvoertempeteratuur:	 9-25 °C

Controleert U de oppervlaktetemperatuur afhankelijk van de gewenste ruimtetemperatuur, 
of de te verwachten relatieve vochtigheid in de ruimte. Ligt de oppervlaktetemperatuur onder de 
condensatietemperatuur, dan moet de koelcapaciteit van de vloerkoeling door het uitschakelen of 
door het verhogen van de aanvoertemperatuur gereduceerd worden.

TABEL VLOERKOELING RλB = 0,00



Hartafstand (mm)
100 150 200 250 300

Verbruik m/m2

10,0 6,7 5,0 4,0 3,4
Ruimte
temp.

°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

Warmte
afgifte

W/m2

Gem.
opp.

temp.
°C

21 6 20 6 20 5 20 5 20 4 20
22 9 21 8 21 8 21 7 21 6 21
23 12 21 11 22 10 22 9 22 8 22
24 15 22 14 22 13 22 11 23 10 23
25 18 23 17 23 15 23 14 23 12 23
26 21 23 19 24 17 24 16 24 14 24
27 24 24 22 24 20 25 18 25 16 25
28 27 25 24 25 22 25 20 26 18 26
29 30 25 27 26 24 26 22 26 20 26
30 33 26 30 26 27 27 24 27 22 27

relatieve vochtigheid in %
35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

R
ui

m
te

 te
m

pe
ra

tu
ur

 in
 °

C

20 9 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
21 9 9 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19
22 9 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20
23 9 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21
24 9 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22
25 9 10 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23
26 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24
27 10 12 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25
28 10 12 14 16 18 20 21 22 23 24 25 25
29 11 13 15 18 19 20 22 23 24 25 25 25
30 12 14 17 19 20 21 23 24 25 25 25 25

Condensatietemperatuur
Bereik ruimtetemperatuur:	 20-30 °C
Bereik aanvoertempeteratuur:	 9-25 °C

Controleert U de oppervlaktetemperatuur afhankelijk van de gewenste ruimtetemperatuur, 
of de te verwachten relatieve vochtigheid in de ruimte. Ligt de oppervlaktetemperatuur onder de 
condensatietemperatuur, dan moet de koelcapaciteit van de vloerkoeling door het uitschakelen of 
door het verhogen van de aanvoertemperatuur gereduceerd worden.

t Aanvoer: 	 17 °C
t Retour: 	 20 °C

Warmteafgiftetabel
Rλb = 0,10 m2 x K/W (bijv. parket/linoleum)

TABEL VLOERKOELING RλB = 0,10







CHANGING THE CLIMATE FOR LIVING

CONTACT

RIHO Climate Systems
Nijverheidsweg 3 
7251 JV Vorden  

Postbus 30 
7250 AA Vorden 

0575-555999
Info@rihoclimatesystems.nl
www.rihoclimatesystems.nl


